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LLa normativa italiana UNI7697 del 2007 pre-
vede che “per ambienti comuni di edifici resi-

denziali” le vetrate debbano essere di sicurez-
za (antisfondamento) anche oltre il metro dal
calpestìo.

Sono molti gli edifici di cui non si conosce il fat-
tore di “rischio vetro” e di cui non si hanno i cer-
tificati di sicurezza delle vetrate; quindi sono molti
i responsabili della sicurezza di tali edifici che non
percepiscono il rischio penale ai quali sono assog-
gettati.

L’evoluzione della cultura architettonica e delle
tecnologie costruttive ha fatto sì che nel corso
degli ultimi anni il vetro trovasse sempre più spa-
zio nella progettazione e nell’uso in edilizia.

Ma il vetro è fragile e questo è un elemento di
costante pericolo per l’incolumità delle persone.

Incidenti, esplosioni, atti vandalici, ma anche
semplici urti accidentali possono provocare gravi
danni. Purtroppo è difficile capire se il vetro instal-
lato è già di sicurezza, ovvero se sia un vetro che
pur rompendosi, rimane tutto intero senza ferire.
Grazie ai tecnici specializzati Serisolar viene fatta
una attenta analisi delle vetrate mediante specifi-
ca strumentazione laser. Ne scaturisce una
mappa del rischio vetro dell’edificio con l’eviden-
ziazione delle vetrate pericolose e di quelle già a
norma. Successivamente, Serisolar, mediante l’in-
stallazione professionale di speciali pellicole di
sicurezza (Madico) trasforma le normali lastre di

vetro in vetrate stratificate di sicurezza, con una
operazione veloce, sicura, economica. 

La garanzia prestata da Serisolar è di 10 anni,
ma la durata tecnica effettiva, grazie all’ installazio-
ne professionale, supera ampiamente i 20 anni.

Le pellicole di sicurezza possono essere appli-
cate sui vetri già esistenti senza sostituirli, senza
smontare le vetrate dagli infissi, e senza interrom-
pere la normale attività lavorativa negli ambienti.
Edifici residenziali, Scuole, Ospedali, Aree ricreati-
ve e sportive, enti vari, aziende, Hotel, e qualsiasi
edificio con vetrate, possono essere messi in
sicurezza con interventi rapidi, duraturi ed eco-
nomici. La pellicola consente di contenere tutte
le schegge ed i frammenti taglienti che verrebbe-
ro proiettati nell’ambiente in seguito alla rottura
violenta di una superficie di vetro.

Questa capacità di contenimento è stata
ampiamente collaudata e testata, come dimo-
strano i risultati delle prove d’urto (Crash Test U-
NI-EN12600).

L’applicazione delle pellicole di sicurezza su
vetri di qualsiasi spessore oltre i 2-3 mm., effet-
tuato da personale professionale Serisolar per-
mette di ottenere un certificato di conformità alle
normative europee EN 12600, alla normativa
italiana UNI 7697 del 2007 e, di conseguenza
per ottemperare alle disposizioni del Testo U-
nico 81-08 (ex- D.Lgs.626/94).

Quando conviene installare la pellicola di sicurez-

za invece di sostituire le vetrate con nuovi vetri stra-
tificati? In 9 casi su 10 sostituire un vetro con un
nuovo vetro stratificato di sicurezza vorrebbe
dire rifare il “certificato di conformità dell’intero
serramento”. Infatti il nuovo vetro avrebbe uno
spessore ed un peso doppio rispetto al prece-
dente. Ne consegue che i filetti fermavetro origi-
nari devono essere rifilati ed il loro minor spesso-
re non garantisce più la stessa tenuta del vetro al
serramento. I cardini, inoltre, spesso cedono
sotto il  peso delle nuove e pesanti vetrate sosti-
tuite.

SCHERMATURA SOLARE
DELLE VETRATE

Serisolar, con proprio personale qualificato e
specializzato, seleziona ed installa sulle vetrate la
pellicola più idonea, riducendo drasticamente il
calore prodotto dall’irraggiamento solare con la
conseguenza di abbattere dal 30% al 50% i costi
per l’impianto di raffrescamento esistente. Ciò
permette di ridurre fortemente la potenza e l’uti-
lizzo dei condizionatori particolarmente potenti
e con alti costi d’esercizio. In alcune situazioni e
latitudini, il condizionatore diventa addirittura su-
perfluo. L’abbattimento dell’“effetto serra” per-
mette un sensibile risparmio energetico e l’am-
mortamento dell’intervento Serisolar in un arco
di tempo medio massimo di 3 anni. Il film antiso-

lare ha un ulteriore vantaggio: la riduzione dell’ab-
baglio. La pellicola diffonde i raggi solari in modo
uniforme riducendo sensibilmente l’effetto di ab-
baglio ed il riflesso sui videoterminali.

Le pellicole assorbono oltre il 99% dei raggi
UV, riducendo il viraggio dei colori (sbiadimento)
di tendaggi, tessuti vari, carta e pavimenti in legno.
Questa proprietà si rivela particolarmente im-
portante nei musei, con esposizione di opere
d’arte pittoriche e nei centri commerciali con
molte vetrine. La garanzia del produttore arriva
fino a 10 anni con durata 
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Installazione di vetrate stratificate di sicurezza 
con una operazione veloce, sicura, economica
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